GP GROUP

Fabrica de Cortinas y Aberturas

Tipologias

Batiente
Oscilobatiente
Banderola
Proyectante

detalle abrir-vertical

Con aberturas GpGroup y un
acristalamiento adecuado se logra
obtener los valores mas elevados

de aislacion termo acustica en
comparacion a ventanas standard
de tipo simple.

Coeficiente de transmision térmica
0.45w(mk)2

El tipo de vidrio elegido controla el
ingreso de calor por RADIACION.
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detalle pafio fijo-vertical

PERFILERIA :Fabricada de gran
calidad fabricada con materia
prima de ALUAR seg(n normas ISO
9001-2000 , ISO/TS 16949 , ISO
14001

JUNTAS: Fabricadas en EPDM
(Etileno-Propileno-Dieno-
Monomero)disefiadas para logra los|
mas altos valores de hermeticidad.

HERRAJES: De procedencia
europea, fabricados en acero
inoxidable.
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Caracteristicas:

*Linea para dimensiones
convencionales.

*Apertura interior y exterior
*Profundidad 60mm
*Corte de los perfiles a 45 con
unién mecanica en las aristas.
*Acristalamiento de 4 a 28mm
*Variedad de colores y
terminaciones, anodizado o
pintado.




